BIZTONSAGI ADATLAP (2015/830/EU) Oldal:1/8
QAC SG CANISTER/AEROSOL

Valtozat: 2
A 2. valtozat kiadasara a CLP szerinti osztalyozas bevezetése miatt kertilt sor.

1. SZAKASZ: A KEVEREK ES A VALLALKOZAS AZONOSITASA

1.1 TERMEKAZONOSITO: QAC SG CANISTER/AEROSOL

1.2 A KEVEREK LENYEGES AZONOSITOTT FELHASZNALASA: ragasztas.
ELLENJAVALLT FELHASZNALAS: jelenleg nem ismert
1.3 A BIZTONSAGI ADATLAP SZALLITOJANAK ADATAL:

Forgalmazé cég neve: INDI EUROPA Kft.
cim: 2151 Fot, Jozsef Attila utca 26.
telefon: +36 30 997 5934
fax: +36 27 817-313
e-mail: info@indieuropa.hu

1.4 SURGOSSEGI TELEFONSZAM:
Egészségugyi Toxikoldgiai Tajékoztatd Szolgalat
cim: 1096 Budapest, Nagyvérad tér 2.
tel: 06-80-20-11-99

2. SZAKASZ: A VESZELY AZONOSITASA

2.1 A keverék besorolasa: Aerosol (H229)
Rendkivil tlzveszélyes aeroszol (H222)
Bérirritalo 2 (H315)
Célszervi tox. egyszeri expozicié 3 (H336)
Vizi toxicitas kronikus 2 (H411)
2.2 Cimkézési elemek:
A veszély szimbéluma:

Veszély!
A veszélyekre, kockazatokra figyelmezteté H mondatok
H 222 Rendkivil tizveszélyes aeroszol
H 229 Az edényben tulnyomas uralkodik. H6 hatasara megrepedhet.
H 315 Bérirritalo hatasu.
H 336 Almosséagot vagy szédiilést okozhat.
H 411 Mérgez6 a vizi élévilagra, hosszan tarté kdrosodast okoz.
Ovintézkedésre vonatkozé P mondatok:
P 210 H6t6l, forrd fellletektdl, szikratol, nyilt langtdl és mas gyujtéd forrastdl tavol tartando.
Tilos a dohanyzas!
P 211 Tilos nyilt langra vagy mas gyujtoforrasra permetezni
P 251 Ne lyukassza ki vagy égesse el, még haszalat utan sem
P 308+P313 Expozicioé vagy annak gyanuja esetén: orvosi ellatast kell kérni.
P 410+P 412 Napfényt6l védendd. Nem érheti 50 °C/122°F hémérsékletet meghaladé hé.
P 501 A tartalom/edény elhelyezése hulladékként: veszélyes hulladék
Veszélyes anyag-tartalom: dimetiléter (204-065-8)

naphtha (265-151-9)
Kozuti szallitasi megnevezés: UN 1950 Aeroszol, 2.1 (D) Kérnyezetre veszélyes.
Tlhzveszélyesség az 54/2014. (XI1.5.) BM szerint: robbanasveszélyes

”3”

21 Egyéb veszélyek: Egyik alkoté sem sorolandé a PBT, illetve a vPvB anyagok kézé.

Kidolgozas kelte: 2013
Atdolgozva: 2016. februar 17.
Adatlapot készitette: KKSZ KFT
e-mail: kmarta50@t-online.hu
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3. SZAKASZ: OSSZETETEL VAGY AZ OSSZETEVOKRE VONATKOZO ADATOK.

31 Anyagok: A termék keverék
3.2 Keverékek:
Kémiai jellemzés: éter és alifas szénhidrogén keveréke
Regisztra- . . Anyag kémiai KBTV. veszely GHS szimbdlum, H o
- ! CAS-szam| EU-szam . jel, m/m%
Ci0s szam megnevezése R mondat mondatok
Flam.gas.1
Press gas
01-
2119472128-|1115-10-6 204-065-8 dimetiléter F+, R12 @@ 30-60
37
Danger!
H220
Flam.lig.2
Asp.tox.1
Skin Irrit 2
STOT SE 3 "
Aquatic Chronic 2 aeroszot:
. 10-30
01- Naphtha (petroleum) Xn R11-38-
2119475133-164742-49-0 [265-151-9 hydrotreated light 51;53-65-67 % Canister:
43 benzoltartalom<0,01% 30-60 )
E Danger!
H226-304-315-336-411
Flam. Liq. 2
Eye Irrit. 2
01- . STOT SE 3
Xi,F, R 11-36-
2119471330-67-64-1 200-662-2 aceton 6 1-5
49 6-67
Danger!
H-225-319-336; EUH066

* A tovabbiakban ezt az anyagot Naphtha néven szerepeltetjik.
A H mondatok teljes szOvege a 16. szakaszban talalhato

4. SZAKASZ: ELSOSEGELYNYUJTASI INTEZKEDESEK

41

Bdrrel valé érintkezés utan: A szennyezett ruhazatot és labbelit tavolitsuk el és biztonsagosan

Az elsdsegély-nyujtasi intézkedések ismertetése:
Altalanos informaciok: A balesetet szenvedett személyek mentésének megkisérlése elétt kiilonitsiik
el a teriiletet minden lehetséges gyujtéforrastol. Aramtalanitsunk.
Belégzés utan: Nehéz légzés esetén vigylk a sérlltet friss levegbre és pihentessik a légzés
szempontjabdl kényelmes testhelyzetben.
Amennyiben a sérlt 6ntudatlan és nincs légzés, gondoskodjunk réla, hogy a Iégutakban ne legyen
akadaly, s végeztessiink mesterséges lélegeztetést megfeleléen képzett személyekkel.
Forduljon orvoshoz.

artalmatlanitsuk. Az érintett tertletet mossuk meg szappanos vizzel.

Bérirritacio, duzzanat vagy vordsodés kialakulasa és fennmaradésa esetén forduljunk orvoshoz.

A szemmel val6 érintkezés utan: Ovatosan 6blitsiik vizzel legalabb 15 percig.

Tavolitsuk el a kontaktlencséket, ha vannak, s ez kdbnnyen megtehetd, s folytassuk az oblitést.

Irritacio, homalyos latas vagy egyéb tiinet esetén forduljunk szakorvoshoz.

Lenyelés utan: Lenyelés esetén mindig feltételezziik, hogy aspiracio tortént. A sériiltet azonnal

korhazba kell kildeni. Ne varjuk meg a tunetek jelentkezését.
A beteget ne hanytassuk! Ontudatlan személynek ne adjunk semmit szajon at.
A legfontosabb — akut és késleltetett - tiinetek és hatasok

Tunetek/sérilések belélegzés utan: A g6zok belélegzése fejfajast, szédilést, hanyast és megvaltozott
tudatallapotot okozhat.

4.2
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Tlnetek/sérilések borrel valé érintkezés utan: vorosodés, irritacio.

Tunetek/sérilések szemmel valé érintkezés esetén: Enyhe szemirritacio.

Tunetek/sérilések lenyelés utan: A jelen anyag lenyelése megvaltozott tudatallapotot és a
koordinacié elvesztését eredményezheti.

4.3 Sziikséges azonnali orvosi ellatas és kiillonleges ellatas jelzése: Lenyelés esetén
mindig foltételezni kell az aspiracio bekdvetkezését, ezért azonnali orvosi ellatas kell.

5. SZAKASZ: TUZVEDELMI INTEZKEDESEK

5.1 Oltéanyag:

Megfeleld tlizoltészerek: CO,, poroltd, hab vagy vizkéd. A nagyobb tizeket vizkdddel vagy habbal
oltsuk.

Alkalmatlan oltéanyag: Vizsugar

5.2 A keverékhez tarsulé veszélyek: Kis mennyiségil tlizveszélyes anyag hozzaadasa vagy
a levegd oxigén tartalmanak megndvekedése erdsen fokozza az gyulékonysagot.

Egéskor siir(i, fekete fiist keletkezik. A veszélyes bomlastermékek (szénmonoxid, hidrogén-klorid,
foszgén) belélegzése sllyos egészség-karosodashoz vezethet. Ne tartézkodjunk a veszélyes
zénaban medfelel6 vegyi véddoltozet és izolacios légzékészilék nélkil. Gézei a levegdnél
nehezebbek, levegbvel robbandelegyet alkotnak. A talaj mentén szétterjedhetnek. A szennyezett
oltéanyagot nem szabad a talajvizbe vagy felszini vizekbe engedni.

5.3 Tiizoltéknak sz616 javaslat: Nagy méreti tliz esetén, zart vagy rosszul szell6z6tt
helyeken viseljen teljesen tlizallé védéruhazatot és 6nall6 légzékésziléket (SCBA) teljes arcmaszkkal
tulnyomasos izemmaodban. A tlizzel megtamadott tartalyokat, taroléedényeket a tiiz eloltasa utan is
még hiteni kell vizpermettel.

Egyéb informacidk: A tokéletlen égés soran valosziniileg a levegdben széllitott szilard és
cseppfolyds részecskék, gazok (kéztilk szén-monoxid is) komplex keveréke jon létre: azonositatlan
szerves és szervetlen vegyuletek.

Kiilonleges védofelszerelés: Hasznaljunk vegyi véd6oltozetet, és izolacids (SCBA) légzékésziiléket.

6. INTEZKEDESEK VELETLENSZERU KORNYEZTBE JUTAS ESETEN

6.1 Személyi ovintézkedések, egyéni védoeszkozok és vészhelyzeti eljarasok: A teljes
testfelllet védelmét biztositdé védbruhazat és egyéni védbeszkdz (védélabbeli, véddkesztyd,
védészemilveg és/vagy véd6alarc) hasznalata szikséges. A mentés soran elszennyezddott
védbruhazatot, véddeszkdzt le kell cserélni! Permet jelenlétének veszélye esetén biztositani kell a
légzésvédelmet is. llletéktelen személyeket tavol kell tartani. Megfelel szellzést kell biztositani.
Légzés védelem: félmaszkos vagy teljes arcmaszkos lélegeztetd, vagy 6nallo légzékésziilék

(SCBA) hasznalhat6 a kiomlés terjedelme és az expozicié elérelathatd mértéke szerint. A keletkezé
g6zt, aeroszolt nem szabad belélegezni. A dimetil-éter gaz veszélyes koncentracioja a levegbben
nagyon gyorsan kialakul.

6.2 Kornyezetvédelmi évintézkedések: A készitményt élévizbe, talajba és kdzcsatornaba
engedni nem szabad. A szivargast a forrdsanal kell megallitani, korulkeriteni, amennyiben ez
biztonsagosan megteheté.

6.3 A teriileti elhatarolas és a szennyezés-mentesités modszerei és anyagai: Folyadékot
megkoté anyaggal (homok, kovafdld, savmegkotd anyag, univerzalis megkotd anyag) itassuk fel. A
szennyez6dott fellleteket azonnal le kell t6rolni, meg kell tisztitani. Gondoskodjunk megfeleld
szelléztetésrdl. A felitatd anyagot is veszélyes hulladékként kell kezelni.

6.4 Hivatkozas mas szakaszokra: Véletlen kibmlés esetén is be kell tartani a 8. szakaszban
kozolt expozicids hatarértékeket, gyanu esetén rendkivili orvosi ellenérzést kell kérni. A kiomlott
(felitatott) anyag artalmatlanitasa a 13. szakaszban leirtak figyelembe vételével térténjen.

| 7. SZAKASZ: KEZELES ES TAROLAS

71 A biztonsagos kezelésre iranyul6 6vintézkedések: G6z0k és leveg6 robbanodelegyenek
kockazata nagy. Ugyeljen arra, hogy betartsak a robbanasveszélyes atmoszférara, valamint a
tlzveszélyes anyagok kezelésére és taroldsara vonatkoz6 6sszes elirast. Tartsa tavol
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héforrastol/szikratol/ nyilt langtél/forro felllettél. A termék hasznalata kdzben ne egyen, igyon, és ne
dohanyozzon. Kerilje el a kornyezetbe vald kibocsatast Csak szikramentes eszkd6zoket hasznaljon. A
g6z a levegdnél nehezebb.

Kertlje el a borrel és szemmel valé érintkezést. Kerllje el a g6zok belégzését. Hasznaljon megfelel
személyi védbfelszerelést, az elbirasok szerint. Gondoskodjon a helyes munkavégzést biztositd
intézkedésekrél. Tartsa tavol ételtél és italtdl. Hasznalat utan mosson alaposan kezet

Tiiz- és robbanasvédelmi informaciék: Robbanasveszélyes (a 54/2014. (XIl. 5.) BM rendelet
szerint.) A robbandsvédelmi szabalyok betartasa kotelezd.

7.2 A biztonsagi tarolas feltételei az esetleges dsszeférhetetlenséggel egyiitt: A
raktarhelyiségekkel és tartalyokkal szemben tamasztott kovetelmény:

llletéktelen személy bejutdsat meg kell akadalyozni. A taroléedényt tdmitetten lezarva, szaraz hivés
helyen kell tartani. Tilos a dohanyzas! A kinyitott edényt gondosan le kell zarni, és fliggélegesen kell
tartani az esetleges kifolyas megel6zése érdekében.

Egyiittes tarolassal kapcsolatos informaciok:

Oxidalé szerektél, valamint er6sen savas és lugos anyagoktol tavol kell tartani.

Tovabbi adatok a raktarozasi koriilményekkel kapcsolatban:

Eredeti zart csomagolasban, élelmiszerektdl tavol, sugarzé hétdl védett, szaraz, jol szell6z6 helyen
tarolandé. Tarolas 5°C és 25 °C kdzotti hémérsékleten.

Mindegyik gyartasi helyszinen rendelkezésre kell linia a megfeleld helyszini dokumentacionak a
biztonsagos kezelési intézkedések aldtamasztasara, beleértve a miszaki, adminisztrativ és
személyes védBberendezésekre vonatkozé intézkedéseket.

7.3 Meghatarozott végfelhasznalas(ok): ragasztd az 1.2 pont szerint

SZAKASZ: AZ EXPOZICIO ELLENIVEDEKEZES/EGYENI VEDELEM

8.1 Ellendrzési paraméterek
Alkotorészek munkahelyre vonatkoztatott, felligyelet targyat képez6 hatarértékekkel a
25/2000(1X.30.)EuUM-SzCsM szerint:

AK mg/m® CK mg/m°®
dimetiléter 1920 7680
naphtha 950 950
aceton 1210 2420

8.2 Az expozicio elleni védekezés
8.2.1 Megfeleldé miiszaki ellenérzés
8.2.2 Egyéni évintézkedések, egyéni védoeszkozok: tartsuk tavolélelmiszerektdl,

takarmanyoktol.
a. Szem-/arcvédelem felelien meg az EN 166 szabvany el6irasainak. Szorosan illeszkedd
védbszemiiveget, vagy egész arcot fed6 véddalarcot kell hasznalni.
b. Borvédelem A testfellletet természetes szalbdl késziilt (pamut) védbruhaval kell védeni.

Kézvédelem Az EN 420 szerinti és oldészernek ellenallé gumikesztyiit kell viselni, amelyet
az EN 374 szerint vizsgaltak. Alkalmatlanok a természetes kaucsuk, latex, PVC anyagu kesztyik,
megfelel6 lehet a fluorkaucsuk. Napi hasznalat soran a kémiailag ellenallé védékeszty( tartéssaga
jelentésen rovidebb lehet, mint az EN 374 alapjan mért athatolasi id6. Biztonsagot az jelenthet, ha a
kesztyl is a lehet6 legrovidebb ideig érintkezik az anyaggal. Hosszabb ideig tartdé vagy ismétlédé
érintkezésnél: kiegészitésképpen véddékrémet kell felvinni a bérfellletre
c. Légutak védelme: Ha az olddszer koncentracidja a munkahely levegdjében meghaladja a
megengedett hatarértéket, akkor megfeleld 1égzésvédelemrél kell gondoskodni. Ez lehetséges: az EN
141 szabvany szerinti szlr6vel ellatott gadzalarc. (FIGYELEM! A gazalarcot nem szabad az életet és
egészséget kdzvetlenll veszélyeztetd kdrnyezetben, vagy oxigénhianyos atmoszféraban hasznaini!)
llyenkor flggetlen légellatasu légzékésziilék hasznalata kell.

8.2.3 Kornyezeti expozicio elleni védekezés: Az anyagot és maradékait korultekintéen kell kezelni
a kibocsatas minimumra csokkentése érdekében. El kell kerllni a felszini vizek vagy
szennyvizcsatornak szennyezését.

Az ellen6rzések alapjaul a 8.1 pont alatti hatarértékek szolgaljanak

9.

SZAKASZ: FIZIKAI ES KEMIAI TULAJDONSAGOKRA VONATKOZO INFORMACIOK
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9.1 Az alapvet6 fizikai és kémiai tulajdonsagokra vonatkozé informaciék
a) Kiilsé jellemzék SG FRP
Halmazallapot: aeroszol aeroszol
Szin : zold kék
b) Szag: jellegzetes éter
c) Szagklszdbérték nincs meghatarozva
d) pH-érték: nem értelmezhet6
e) Olvadaspont/fagyaspont dimetiléter -95°C
naphtha -72°C
f) Kezdeti forraspont/forrasi tartomany: 55°C 55°C
g) Lobbanaspont (zarttéri): dimetiléter -29 °C
naphtha 10 °C
h) Parolgasi sebesség: nincs adat
i) Tlzveszélyesség: fokozottan tlizveszélyes
j) Fels6/alsé gyulladasi hatar vagy
robbanasi tartomanyok térf %: Alsé: Felsé:
dimetiléter 1 13
naphtha 0,6 7
k) G6znyomas 20°C-nal: 47.5 kPa 47.5 kPa
) G6zslirliség (relativ): nincs adat
m) Relativ siirliség 20°C-on 740 kg/m® 740 kg/m®
n) Oldékonysag
Vizben valo oldhatésag 20°C-on
dimetiléter 2,4 g/100 ml
naphtha
0) Megoszlasi hanyados: n-oktanol/viz log Pow 1,25
p) Ongyulladasi hémérséklet: 275 °C 275 °C
q) Bomlasi hémérséklet nincs adat

r) Viszkozitas 20°C-on:
s) Robbanasveszélyes tulajdonsagok:
t) Oxidalé tulajdonsagok

9.2

Egyéb informacidk

Nincs elérhetd kildnleges informacio.

nem viszkézus
hé hatasara robbanasveszély alakul ki.
nem oxidalé

10. SZAKASZ:

STABILITAS ES REAKCIOKESZSEG

101

Reakcidokészség: Normal h6mérsékleti és nyomasviszonyok mellett stabil, nem bomlik.

10.2 Kémiai stabilitas: normal feltételek mellett stabil

10.3 Veszélyes reakcidk lehetésége: A hémérséklet emelkedésével né a robbanasveszély.
hevitésre, égetésre, forro felilettel vagy langgal érintkezve, mérgezé és mard hatasu
fustoket fejlesztve, beleértve hidrogén-kloridot, foszgént, sz€nmonoxidot.
Hevesen reagal fémporokkal (aluminium, magnézium), erés bazisokkal és erds oxidalo
szerekkel, tlz és robbanéas veszélyt okozva.
Megtamadja a miianyagok egyes formait, a gumit és a bevonatokat.

10.4 Keriilendé koriilmények: Sugarzo hé, nyilt lang, gyujtéforras

10.5 Nem 6sszeférheté anyagok: Bizonyos miianyagok, fémek, gumi.

10.6 Veszélyes bomlastermékek: Magas h6mérsékleten Isd. 5.2 pont.

| 11. SZAKASZ: TOXIKOLOGIAI ADATOK
1.1 A toxikologiai hatasokra vonatkozé informacié
11.1.2 Keverékek
a) Akut toxicitas

Besorolas relevans LD/LCs,-értékek
Akut toxicitas
dimetiléter belélegezve LC50(patkany), 4 6ra

Tovabbi toxikolégiai informaciok:

SG
164000 ppm

FRP
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b) Boérkorrézio/bérirritacio: Tul hosszu behatasi idd, kiilondsen véddintézkedés nélkili
munkavégzésnél fennall a veszélye egy koncentraciofiiggd bérirritacié kialakulasanak.
c) sulyos szemkarosodas/szemirritacioé elé6fordulasara nem kell szamitani.
d) Légz6szervi vagy bérszenzibilizacié: nem szenzibilizalo
e) csirasejt mutagenitas nem bizonyitott
f) Réakkelt6é hatas: nem bizonyitott
9) Reprodukcids toxicitas: nem bizonyitott.
h) egyetlen expozicié utani célszervi toxicitas (STOT): almossagot, szédllést okoz
i) ismétl6do expozicidé utani célszervi toxicitas (STOT): nincs adat.
j) aspiracios veszély: az aeroszolos kiszerelés miatt nem kell tartani aspiraciés veszélytél.

‘ 12. SZAKASZ: OKOLOGIAI ADATOK

12.1 Toxicitas

naphtha hal: LC50: 4 mg/l/i24 6
daphnia: LC50: >10 mg/l/24 6ra
12.2 Perzisztencia és lebonthatésag: nem perzisztens
12.3 Bioakkumulaciés képesség: nincs informacio
124 A talajban val6é mobilitas: Nincs elérhetd kuldnleges informacié
12.5 A PBT- és a vPvB-értékelés eredményei: nincs elérheté kildnleges informacio
12.6 Egyéb karos hatasok: vizeket veszélyezteti.

A kornyezeti hatasra vonatkozé tovabbi informaciok: Nem tartalmaz nehézfémeket (a receptnek
megfeleléen).
Hatas az atmoszférara: Nem tartalmaz halogénezett szénhidrogéneket, amik az 6zonpajzsot
kuldndsen veszeélyeztetnék.

13.

SZAKASZ. ARTALMATLANITASI SZEMPONTOK

Altalanos informacié: A vonatkozé EU-iranyelveket és a helyi, regionalis és nemzeti elirasokat is
figyelembe kell venni. A hulladék el6allitéjanak feladata tObbek kozoétt az is, hogy a keletkezé
hulladékot ipari agazattdl és eljarastdl fiiggéen az Eurdpai Hulladékkatalégus alapjan besorolja.
Magyarorszagon a termék maradékainak kezelésére a 2012. évi CLXXXV térvény ill. 16/2001.
(VII.18.) K&m rendeletben és azok modositasaiban foglaltak az iranyadok.

13.1 Hulladékkezelési modszerek:

Nem keverhetd a haztartasi hulladékhoz. Ne engedjik a csatornahéalézatba.

A termék maradékait veszélyes hulladék égetémilben kell artalmatlanitani, legalabb 1100 °C
hémérsékleten.

A végfelhasznalo felel6s a megfelel6 kod hozzarendeléséért, az anyag tényleges felhasznalasa, a
szennyezések vagy modositasok szerint. Hulladék-azonositd: 080409

Tisztitatlan csomagolasok artalmatlanitasahoz:

Az Ures edényeket, dobozokat, tartalyokat a veszélyes hulladék-artalmatlanitonak vagy
Ujrahasznositonak kell atadni. A nem rendeltetés szerint artalmatlanitott csomagoléanyagok veszélyes
hulladéknak szamitanak.

Hulladék-azonosito: 150110-csomagolé anyagra

14. SZAKASZ: SZALLITASRA VONATKOZO INFORMACIOK

Szarazfoldi szallitas: ADR/RID
14.1 UN szam UN 1950
14.2 Az ENSZ szerinti megfelel6 szallitasi megnevezés: UN 1950 Aeroszol, 2.1, (D)
14.3 Szadllitasi veszélyességi osztaly: 2.1
Osztalyozasi kod 5F
14.4 Csomagolasi csoport: nincs
14.5 Kornyezeti veszélyek: vizi él6lényekre mérgezé
14.6 A felhasznalot érintd kiilonleges ovintézkedések: Ems: F-D, S-U
Alagut-korlatozasi kéd: (D)
14.7 A MARPOL-egyezmény Il. melléklete és az IBC szabalyzat szerinti 6mlesztett

szallitas: Nem szallithatd omlesztve!
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15. SZAKASZ: SZABALYOZASSAL KAPCSOLATOS INFORMACIOK

15.1 A keverékkel kapcsolatos biztonsagi, egészségiigyi és kornyezetvédelmi
eléirasok/jogszabalyok:

Rendelet a vegyi anyagok regisztralasarol, értékelésérdl,

1907/2006/EK . P AP
engedélyezésérdl és korlatozasardl

1272/2008/EK R’end’elgt :'az”ar)yagok és ke’ve’re’kek osztalyozasaral,
cimkézéseérdl és csomagolasardl

25/2000 (1X.30.) EGM-SzCsM Rendelet a munkahelyek kémiai biztonsagardl

2012. évi CLXXXV torvény A hulladékrdl

a Veszélyes Aruk Nemzetkozi Kézuti Szallitasarol szolé Eurdpai

Megallapodas ,A” és ,B” Melléklete kihirdetésérdl, valamint a

belfoldi alkalmazasanak egyes kérdéseirdl

54/2014.. (X11.5.) BM Orszagos Tlzvédelmi Szabalyzat

34/2014 (X.30.) NGM Afz aeroszol’ te’rméke_lf és aerpsqu 9somagolésok
orgalmazasanak kévetelményeirdl

2013. évi CX. térvény

15.2 Kémiai biztonsagi értékelés nem készilt.

16. SZAKASZ: EGYEB INFORMACIOK

A ragasztéval dolgozodkat évente ki kell képezni a ragasztdé megfeleld hasznalatara, a keverékbdl
szarmazé veszelyek elharitdsara.

A 3. szakaszban emlitett H mondatok sz6vege:

H 220 Rendkivll tlizveszélyes gaz.

H 225 Fokozottan tlizveszélyes folyadék és g6z.

H 226 Tlizveszélyes folyadék és gbz.

H 304 Lenyelve és a légutakba kerlilve halalos lehet.

H 315 Bérirritalé hatasu.

H 319 Sulyos szemirritaciét okoz.

H 336 Almossagot vagy szédilést okozhat.

H 411 Mérgezd a vizi élévilagra, hosszan tarté karosodast okoz.

EUH 066 Ismétl6d6 expozicio a bér kiszaradasat vagy megrepedezését okozhatja.

Alkalmazott roviditések

e ADR a Veszélyes Aruk Nemzetkdzi Kézuti Szallitasardl szlé Eurépai Megallapodas

e A 25/2000(1X.30.) EUM-SzCsM egytuttes rendelet szerint AK a Iégszennyezd anyagnak a munkahely
levegdjében egy miszakra megengedett atlag koncentracidja, CK a miszak soran eltlirt legmagasabb
koncentracio, jeldlése.

e EN Euoronorm, Eurépaban egységesen alkalmazott szabvany

o Kbtv a Kémiai biztonsagi torvényt, illetve a 44/2000 EGM rendelet

Az LD50/LC50-érték azt mutatja meg, hogy az adott anyagbdl, vegyiletbdl mekkora mennyiség okozza a

kisérleti allatok (altalaban patkany) 50 %-anak pusztulasat 24 éran belul.

log Kow: oktanol-viz megoszlasi hanyados

log Pow bioakkumulaciés képesség

m/m% témegszazalék (g/100g)

PBT Perzisztens, Bioakkumulativ és Toxikus

pH a hidrogén-ion-koncentracié negativ logaritmusa

ppm (part per million) megfelel a mg/liter vagy mg/kg mértékegységnek

SCBA zart rendszer(i légz&készulék

TF tlzveszélyességi fokozat

vPvB nagyon perzisztens és nagyon bioakkumulativ

UN szam (azonosité szam): az anyagok és targyak négyjegyi azonosité szama, amely az ,ENSZ Minta

Szabalyzat’-bol szarmazik
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Ez a biztonsagi adatlap az alapanyag-gyartok altal rendelkezésre bocsatott dokumentaciok alapjan késziilt, és
megdfelel a kIf EK rendeletek el6irasainak. A munkafeltételeket ipari tapasztalatok alapjan allitottuk 6ssze. Ez a
biztonsagi adatlap a termék biztonsagi kdvetelményeit irja le, és nem garantalja a termék tulajdonsagait. Az 6sszes
sziikséges torvényes rendelkezés betartasaért a felhasznalo felel.

Az adatlapot készitette: Korrdzids és Kornyezetvédelmi Szolgaltaté Kft
Budapest, Hathaz u 14. 11/5.
Tel/Fax: (+36 1) 263-2169
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